Умный контроллер температуры и влажности.
Руководство
ZL-7901A, является  умным промышленным контроллером температуры и влажности. Он соединяет выход твердотельных реле и адаптирует выход ПИД-регулятора с высокой точностью. Использует легконажимные кнопки и большой дисплей для удобства управления и лёгкого монтажа. Применим для управления инкубатором, климатической камерой, складом и т.п.
Главные функции
1. Контроль температуры, три комбинации выхода, ПИД высокой точности по выбору
2. Управление увлажнением и осушением
3. Управление воздухообменом
4. Управление переворотом яиц
5. Управление подсветкой
6. Подача тревожной сигнализации
7. Функция перезапуска
8. Предупреждение о  превышения предела температуры/ влажности
9. Датчик  предупреждения неисправности и функция защиты
Напряжение питания: 100-240 В, 50-60 Гц
Контроллер
	Релейный выход ( 8 линий)
	Количество аналоговых выходов (2 линии)

	Главное реле контроля темп.(250 В;7,5А активнойнагрузки)
	Датчик температуры  ф. НТК, тип 5К/3470

	Вспомогательное реле контр. темп. (250В; 7,5 А активной нагрузки)
	Датчик влажности SHR04

	Реле лампы(250В; 7,5А активной нагрузки
	

	Реле воздухообмена(250В;7,5А активной нагрузки)
	

	Реле поворота яиц (250В;7,5А активной нагрузки)
	

	Выходное реле тревоги(250В;7,5А активной нагрузки)
	

	Твердотельное реле (20мА,10В постоянного тока максимум)
	

	
	



Пределы установки: влажность 0 – 100 RH, температура 0-100 градусов Цельсия
Точность измерения: температура 1%; влажность 5%
Условия окружающей среды: -20-45С, 10-90 RH  не обливать водой
