	Кто работал бороной дисковой БДМ-В “КОРТЕС” на стойках с эластомерами производства БДТ-Агро ? Скольки метровый потащит К-744 350 л.с. ?
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Александр Черепа...
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 1.8.2016, 19:33

Сообщение #3

	
	На сайте одно на практике может оказаться другое. Либо 7,6 м или 8,2м. КОРТЕС способен работать на большую глубину, до 15см, в более тяжелых условиях и более универсален. Можно рассмотреть и Барсука. Работать осенью по пшеничной стерне. А вообще-то хотелось узнать о надёжности. Не хотелось бы гонять сварку в поле каждый день или менять эластомеры.
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Александр Добрый
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 6.9.2016, 23:06

Сообщение #4

	
	Купил в этом году Кортэс 8х2, хотел обработать стерню сразу после уборки, но увы привезли гораздо позже, чем в договоре. 
Сослались на то, что завод очень загружен. Но это ещё пол беды... В конечном итоге дискатор не пошел-забивается второй ряд дисков и задний каток при слегка влажной почве. Приезжали представители настраивали-настраивали и бесполезно. Потом оказалось, что на моем Кортесе стоики дисков усилили дополнительными пластинами, что уменьшило растояние между ними.
Снял эти, завод передал другие из пластины 20 мм...Поменяли. Думаю пойдет как по маслу, но в итоге ничего не поменялось. Теперь не знаю, что и делать.
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Paulus
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 7.9.2016, 7:34

Сообщение #5

	
	Колеса регулировки глубины заказывать и диски поменять на прорезанные дырявые которые, каток снять, установить гребенку отражающую между рядами дисков. 
В принципе с завода сразу и предлагают брать Кортес в такой комплектации с колесами регулировки глубины, прорезанными дисками и гребенкой отражающей
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Александр Добрый
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 12.9.2016, 22:56

Сообщение #6

	
	Да, видимо вопрос изучил не достаточно тщательно [image: image9.png]


. Тем не менее "Кортэс" я заказал с дисками "drop" (с прорезями по окружности-давно к ним присматривался), с гребенкой и двойным спирально-планчатым катком (со слов производителя самый оптимальный из линейки предлагаемых). ... Стойки, конечно, усилены пластинами. Но вопрос какой толщины стойки 18 мм или 20 мм и как приварены усиливающие пластины. Перпендикулярно самим стойкам или параллельно.
После неоднократного обращения к дилеру с вопросом забивания второго ряда дисков на Кортэсе, поменяли второй ряд стоек толщиной уже 18 мм и усиленных пластинами приваренными параллельно, а не перпендикулярно как было изначально. Завод заменил отражающую гребенку по моей просьбе, т. к. поставленная изначально была изготовлена из стальной проволки , которая гнулась при малейшем ударе почвенной массы поднятой первым рядом.(поменял на гребенку из арматуры) 
Но самое обидное, что агрегат так же загребает вторым рядом... не смотря на все изменения и регулировки.
Планирую посетить "agrosalon 2016"... Интересно будет пообщаться с заводом тет-а-тет.
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Sergei Volkov
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 14.9.2016, 0:05

Сообщение #7

	
	Дырявые диски не на всех почвах хорошо работают, на влажной особенно быстро забиваются, иногда лучше обычные работают, вот и у Вас ничего не получается, попробуйте обычные диски поставить.
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ВладимирК
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 21.9.2016, 21:41

Сообщение #8

	

	Они что завод свой уже построили? Когда у них последний раз был несколько лет назад, это был обычный цех с мастерами трудягами...
Проблема у них в качественном металле.(Она и у всего росс производства, не думайте что используют шведскую сталь)
По гарантии каток поменяли, и один хрен спицы постоянно вылетают.....Хотя рама и все остальное усиленна..
У меня обычных дискатор.

--------------------

Краснодар-Южно-Предгорная зона
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Александр Добрый
	[image: image15.png]


 22.9.2016, 22:54

Сообщение #9

	
	
Диски менял на обычные со своего четырехрядного, без изменения.
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Paulus
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 22.9.2016, 23:04

Сообщение #10

	
	на какую глубину работаете? Есть мнение что вы слишком заглубили орудие, а Кортес он не расчитан на глубину
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Sergei Volkov
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 23.9.2016, 0:27

Сообщение #12

	
	Похоже, что так и есть, плюс еще по сырому работает, раз каток забивается.
Интересно, а по сухому тоже забивается, или только по влажной почве? Это вопрос к Александру Доброму.
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Александр Добрый
	[image: image21.png]


 9.10.2016, 23:15

Сообщение #13

	
	По сухой почве с минимальным количеством растительных остатков агрегат работает нормально как заглубленный так и вымеленный. А вот при сыроватой почве или при наличие сорных растений работа становится весьма проблематичной. Недавно выехал сам дисковать после подсолнечника. Начал в 5 утра-роса плюс попадались заосотченные участки... В общем забивался он у меня с переодическим постоянством. Потом правда после 10-11 часов утра когда все просохло работа пошла, но исключительно по диагонали рядков. Качество обработки порадовало, но насколько оно оправдано учитывая, что борону возможно использовать только в абсолютно сухих условиях.
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 10.10.2016, 6:17

Сообщение #14

	

	На какую глубину работаете? У меня по сырой земле обычный двухрядный дискатор не забивается


