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	КПСМ-6,3
Культиватор паровой скоростной модернизированный 

	
	Культиватор паровой скоростной модернизированный  предназначен для ресурсосберегающей сплошной, предпосевной и паровой обработки почвы с одновременным боронованием и прикатыванием во всех почвенно климатических зонах России. Культиваторы комплектуются как классическими стойками, так и S-образными стойками фирмы Bellota. Конструкция рамы культиватора с тремя рядами стоек позволяет копировать рельеф местности и точно выдерживать заданную глубину обработки почвы при высокой производительности.
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	Технические характеристики

	Марка с/х оборудования






2. Тип 






           

3. Ширина захвата, м







4. Производительность, га/час





5. Скорость, км/час

-транспортная








-рабочая








6. Габаритные размеры в транспортном положении, м

-ширина








-длина









-высота








7. Габаритные размеры в рабочем положении, м

-ширина








-длина









-высота








8. Масса








9. Глубина обработки, см






10. Лапа стрельчатая, ширина, см





11. Количество лап, шт.






12. Расстояние между лапами, см





13. Мощность трактора, при глубине до 8 см, л.с.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


1. Марка с/х оборудования					КПСМ-6,3


2. Тип 							           прицепной


3. Ширина захвата, м						6,3


4. Производительность, га/час				6,3-7,6


5. Скорость, км/час


-транспортная							20


-рабочая							10-12


6. Габаритные размеры в транспортном положении, м


-ширина							5,1


-длина								5,7


-высота							2,4


7. Габаритные размеры в рабочем положении, м


-ширина							6,5


-длина								5,7


-высота							1,3


8. Масса							2200


9. Глубина обработки, см					до 12


10. Лапа стрельчатая, ширина, см				33


11. Количество лап, шт.					25


12. Расстояние между лапами, см				25


13. Мощность трактора, при глубине до 8 см, л.с.		80-120








