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Двигатели  ЯМЗ-238НД3, ЯМЗ-238НД4  комплектуются цилиндропоршневой группой модели 7511 с марта 2011 года (начиная с номера двигателя
B0424627).

В связи с данным изменением создан комплект гильза-поршень для запасных частей 7511.1004005-60.

Визуально отличить цилиндропоршневую группу возможно следующим образом:
1. Поршень 238НБ-1004015-Б4 имеет четыре выточки под поршневые кольца, а поршень 7511.1004015-20 имеет три выточки под поршневые

кольца (см. Рисунок 1);
2. Диаметр под поршневой палец в поршне 7511.1004015-20 и верхней головке шатуна 7511.1004045-02 составляем 52 мм (см. Рисунок 1), а в

поршне 238НБ-1004015-Б4 и шатуне 236-1004045-Б3 – 50 мм (см. Рисунок 1);
3. Верхняя головка шатуна 7511.1004045-02 скошена в отличие от верхней головки шатуна 236-1004045-Б3 (см. Рисунок 1);

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ДЛЯ УКАЗАННЫХ ВЫШЕ ДВИГАТЕЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ДО ИЗМЕНЕНИЯ, ПРИ РЕМОНТЕ
НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОМПЛЕКТ ГИЛЬЗА-ПОРШЕНЬ 238Б-1004005-Б, А ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЙ –
КОМПЛЕКТ ГИЛЬЗА-ПОРШЕНЬ 7511.1004005-60.

Рисунок 1 Изменения цилиндропоршневой группы
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