5. ПОРЯДОК РАБОТЫ
Внимательно осмотрите плуг. Проверьте крепления. Смажьте солидолом подшипники колеса т трущиеся поверхности деталей, не имеющих масленок, пальцы навески, винт и стойку опорного колеса.
В зависимости от необходимой глубины пахоты правильно установите предплужники. Расстояние между носками лемехов предплужника и корпуса (по ходу плуга) должно быть не менее 250 мм. Положение предплужника по высоте фиксируется цилиндрическим выступом державки, входящим в одно из глухих отверстий на стойке предплужника.
Затяните скобы крепления предплужников. Полевой обрез предплужника должен перекрывать полевой обрез корпуса.
При рабочем захвате плуга 1,05 м ширина колеи трактора должна равняться 1560 мм. От этого зависит качество пахоты. Пахота должна быть без огрехов и недовалов пласта. Правые колеса трактора начиная со второго прохода должны двигаться по борозде.
Установите левый раскос навесной системы трактора на длину 515 мм (между осями крайних шарниров). Во время работы длину левого раскоса не меняют – она остается постоянной. Укорачивая или удлинняя правый раскос, перекосите ось пальцев автосцепки таким образом, чтобы правый палец был выше левого на половину предполагаемой глубины пахоты (при глубине пахоты 25 см правый конец должен быть на 130 мм выше левого).
Для того, чтобы отрегулировать раскосы тяг навесной системы трактора, опустите плуг на землю.
Раскосы механизма навески трактора должны быть установлены на передние отверстия тяг.
Отрегулируйте длину ограничительных цепей механизма навески трактора так, чтобы обеспечить свободу качания шарниров продольных тяг в горизонтальной плоскости 120 мм в каждую сторону от среднего положения. Поднимите плуг в транспортное положение, выворачивая регулировочные болты из кронштейнов ограничительных цепей. Натяните цепи так, чтобы они незначительно провисали, обеспечивая раскачивание орудия не более, чем на 20 мм.
Перед началом работы следует отрегулировать глубину пахоты и рабочий захват плуга.
Заданная глубина пахоты устанавливается механизмом регулировки опорного колеса и регулировкой тяг навесной системы трактора, а нормальный рабочий захват – установкой рабочего захвата переднего корпуса на 350 мм. По отметкам на стойке опорного колеса установите предварительно глубину пахоты, равную примерно 2/3 заданной глубины, и начинайте вспашку. Во время захода первой борозды проследить за тем, чтобы задний корпус вспахивал на глубину, установленную опорным колесом, а передний – на несколько меньшую. Правая сторона рамы должна быть выше левой.
После прохода двух-трех борозд можно приступать к регулировке глубины пахоты и рабочего захвата.
В борозде плуг должен идти устойчиво, без перекосов в сторону и по ходу (рама должна быть параллельна поверхности почвы), рабочий захват должен быть нормальным, все корпуса должны вспахивать почву на одинаковую глубину, пахота должна быть без недовалов пласта, заделка растительности – полная.
Для лучшей устойчивости плуга в горизонтальной плоскости, на плуге с левой стороны навески введена регулировка.
В случае возникновения увода плуга в сторону увеличения, ширина захвата, т.е. в левую сторону, навеску необходимо передвинуть назад.
Если правая сторона рамы ниже или выше левой, необходимо укоротить или удлинить (соответственно) правый раскос тяги навесной системы трактора.
Если задняя часть рамы выше или ниже передней, необходимо удлинить или укоротить (соответственно) верхнюю тягу навесной системы трактора.
Глубина пахоты переднего корпуса регулируется раскосом правой тяги навесной системы трактора, а заднего – верхней тягой.
Установите опорным колесом необходимую глубину пахоты и стопорным болтом зафиксируйте колесо в державке.
Качество пахоты определяется по следующим признакам:
• все корпуса оставляют одинаковые гребни
• борозды между двумя проходами плуга одинаковы с бороздами, оставляемыми корпусами.
Отрегулированные механизмы плуга и навески трактора остаются в заданном положении на все время работы на вспахиваемом участке. При переходе на другой участок, припашку плуга нужно произвести заново.
Во время работы соблюдайте следующие правила:
• поворачивайте агрегат для заезда в следующую борозду только после того, как плуг поднят в транспортное положение
• не производите круговой вспашки
• не делайте крутых поворотов
• при переездах плуг поднимайте в транспортное положение
• следите за тем, чтобы не уменьшался дорожный просвет, это может привести к аварии.
При пахоте с силовым регулированием опорное колесо с плуга снимите. В этом случае, заданная глубина пахоты поддерживается автоматически при помощи силового регулятора.
Собранный плуг проверьте на ровной площадке. Для проверки установите его так, чтобы корпуса опирались носками лемехов на площадку, а рама была горизонтальной.
5.3.1
У правильно собранного плуга долотообразные лемеха должна касаться с площадкой только носками, причем правые концы должны быть подняты над поверхностью площадки на 10 мм.
5.3.2
Лезвия лемехов у всех корпусов должны быть параллельными, а носки лемехов и правые их концы – лежать на прямых параллельных линиях.
Проверку производите натягиванием шпагата (см. рис 7 а); отклонение носков лемехов и правых их концов от шпагата допускается не более ±5 мм.
5.3.3
Плоскости полевых обрезов корпусов должны быть параллельными между собой.
5.3.4
Полевая доска и полевая поверхность стойки, то есть поверхность, обращенная в сторону непаханого поля, должна лежать в одной плоскости.
5.3.5
Полевые обрезы лемеха и отвала должны также находиться в одной вертикальной плоскости и выступать за поверхность стойки на 5-8 мм.
Отклонение плоскости полевого обреза отвала от вертикальной плоскости допускается в сторону пашни не более 10 мм.
Отклонение плоскости полевого обреза отвала в сторону поля не допускается.
Полевой обрез отвала должен быть правильно заточен.
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
7.1
Возможные неисправности и методы их устранения изложены в таблице 2.
Таблица 2
Неисправность, внешнее проявление
Методы устранения
Передний корпус пашет глубже или мельче остальных
Укоротить или удлинить правый раскос навесной системы
Задний корпус пашет глубже или мельче остальных
Укоротить или удлинить верхнюю тягу навески системы трактора
Плуг заносит в сторону поля или в сторону борозды
Повернуть плуг относительно оси подвеса в сторону поворота плуга
Неправильно установлен дисковый нож, в результате чего осыпается стенка борозды
Отодвинуть нож от режущей кромки корпуса, правильно установить его по высоте
Нож сильно опущен или затупился. Перед ним собираются пожнивные остатки
Поднять дисковый нож, заточить его лезвие
Нож не разрезает задернелый слой почвы, и пожнивные остатки собираются на режущей кромке и стойке
Опустить и передвинуть вперед дисковый нож, заточить его лезвие
Навесной плуг чрезмерно заглубляется, так как рычаг распределителя установлен в «нейтральное» положении
Установить рычаг распределителя в «плавающее» положение.
Неправильно установлена длина левого раскоса механизма навески трактора, и плуг цепляется за шину левого колеса трактора
Отрегулировать механизм навески
Неправильно отрегулирована длина ограничительных цепей, механизма навески, и в транспортном положении плуг сильно раскачивается
Отрегулировать длину ограничительных цепей механизма навески так, чтобы при переездах по неровной дороге задние концы продольных тяг имели боковое качание не более ±20 мм
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1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. 

Назначение и область применения 

Плуг трехкорпусный навесной ПЛН-3-35 предназначен для пахоты различных почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,09 Мпа (0,09 кг/см2) в зависимости от заказа может комплектоваться корпусами согласно приложения 2. 

Допускается на плуг устанавливать корпуса с углоснимами, при этом предплужники не применяются. При установке, на последнем корпусе ножа вертикального – дисковый нож не применяется. 

Агрегатирование 

Плуг агрегатируется с тракторами 2-ой категории, класса 1,4 кН (МТЗ-80/82). 

Обслуживает агрегат один тракторист. 

Примечание: термины – «правый», «левый», «второй», «передний», «задний», встречающиеся в тексте, следует считать по ходу плуга. 

	Таблица 1. Технические характеристики 
плуга трехкорпусного навесного ПЛН 3-35

	Показатель
	Значение

	Производительность за час основного времени (расчетная) при комплектации корпусами для работы на скоростях, Га/ч

	   5 - 7 км/ч
	0,525 - 0,735

	   7 - 9 км/ч
	0,735 - 0,945

	   9 - 12 км/ч
	0,945 - 1,260

	Рабочая ширина захвата плуга, м
	1,05

	Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч
	5 - 12

	Глубина пахоты, см
	20 - 30

	Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, не менее, мм
	620

	Расстояние между корпусами по ходу плуга, мм
	760±25

	Количество корпусов, шт.
	3

	Тип корпусов
	см.приложение 2

	Ширина захвата корпуса, мм
	350±20

	Ширина захвата предплужника, мм
	230±20

	Масса машины сухая (конструктивная) с комплектом рабочих органов для выполнения основной технологической операции, кг
	см.приложение 2

	Масса машины с полным комплектом рабочих органов, запасных частей и принадлежностей, кг
	см.приложение 2

	Габаритные размеры плуга, мм

	   - длина
	2560 + 100

	   - ширина
	1350 + 30

	   - высота
	1270 + 30

	Срок службы, лет
	8

	Гарантийный срок службы, лет
	2

	Габаритные размеры агрегата в транспортном положении, мм

	   - длина
	6550 + 200

	   - ширина
	2030 + 40

	   - высота
	2600 + 50

	Дорожный просвет не менее, мм
	250

	Максимальное усилие сопротивления перемещению органов управления технологическим процессом на рукоятке винта опорного колеса, Н
	200

	Оперативная трудоемкость монтажа (досборки) машины на места ее применения, Чел/ч
	2,0

	Радиус поворота по крайней наружной точке, не более, м
	8,8


2. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ 

Основными сборочными единицами плуга являются: рама, корпус, предплужник, опорное колесо, навеска, прицепка для борон. 

Прицепка для борон и чистик – принадлежности плуга. 

Глубина пахоты устанавливается винтом опорного колеса. 

Предплужник устанавливается в зависимости от глубины пахоты. 

Рекомендуется следующая установка предплужника: 

· для пахоты корпусом на глубину 20 см стойка фиксируется на верхнем отверстии; 

· на глубину 22 см – на втором отверстии; 

· на глубину 25 см – на третьем отверстии; 

· на глубину 27 см – на четвертом отверстии; 

· на глубину 30 см – на нижнем отверстии. 

Корпус состоит из цельнолитой стойки, к которой прикреплен лемех, отвал и полевая доска. Благодаря своей конструкции он может быть скоростным, вырезным, полувинтовым, безотвальным, культурным с почвоуглубителем. 

Предплужник представляет собой небольшой корпус с культурной рабочей поверхностью. Предназначен для заделки растительных остатков. Предплужник состоит из стойки, лемеха, отвала. 

Колесо служит для установки и регулировки глубины пахоты. На стойке нанесены метки для ориентировки при установке глубины пахоты по положению на уровне верхнего обреза державки. 

Колесо состоит из обода с диском, стойки с кронштейном, державки и ступицы, в которую входит полуось. 

Прицепка для борон служит для осуществления боронования одновременно с пахотой. 

Навеска предназначена для присоединения плуга к трактору. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Не допускайте к сборке и работе с плугом лиц, не ознакомившихся с настоящим руководством и не прошедших инструктаж по технике безопасности. 

Перед началом движения агрегата подайте сигнал. Трогайтесь с места плавно, без рывков. 

Прежде чем, поднять или опустить плуг, убедитесь в том, что возле него никого нет. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

· работать неисправным плугом 

· находиться возле агрегата, во время поворота 

· поворачивать агрегат при ослабленных ограничительных цепях навесной системы трактора 

· садиться на раму плуга, во время пахоты или транспортировки 

· регулировать плуг и подтягивать болты на ходу или в транспортном положении 

· очищать плуг на ходу или в транспортном положении 

· ремонтировать плуг, если он поднят в транспортное положение или соединен с трактором, двигатель которого работает 

· переезжать с прицепкой для борон, при транспортировке плуга 

· работать с незатянутым крепежом. 

Перед транспортировкой максимально поднимите плуг и затяните ограничительные цепи навесной системы трактора. 

Следите, чтобы не оседал шток поршня. 

Перед заменой лемехов под полевые доски и опорное колесо подложите деревянные колодки. 

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Плуг собирается на деревянных подставках высотой 650-700 мм. 

Распакуйте ящик. Отложите запасные части и принадлежности. Остальные детали разложите в удобном для себя порядке, крепежные по размерам 

Застопорите раму и установите ее на подставках. 

Навесьте корпуса, вставьте вертикальные болты 8 (рис.2) в отверстия стойки и балки жесткости. Притяните стойки корпусов гайками и контргайками к полосам рамы. А вертикальными болтами – к балке жесткости, предварительно подложив под гайки планки ПЛЖ 54.506 и пружинные шайбы. При установке вертикального болта крепления корпуса к раме, заведите болт и закрепите стойку к брусу рамы, а затем затяните все болты. 

Прикрепите три предплужника (рис.5) к трем продольным полосам рамы с левой стороны перед корпусами державками 2 , скобами 1, пружинными шайбами и гайками. Скобы предплужника сильно не затягивайте. 

Прикрепите опорное колесо (рис.6) скобой 4 (2М20х142 75/40) пружинными шайбами и гайками с наружной стороны второй полосы. 

Опустите опорное колесо в крайнее нижнее положение (до упора гайки винта в торец державки колеса). 

Вверните в отверстие державки стопорный болт (ПЯШ.30.103-03) с гайкой. Скобу затяните до отказа. Уберите подставки. 

Прикрепите чистик 22 к кронштейну колеса двумя болтами (М10х45) шайбами и гайками. 

Установите на раму плуга навеску (рис. 7) и прикрепите ее болтами (М22х85, М22х65, М22х150) пружинными шайбами и гайками. Болты затяните до отказа. В отверстие левого кронштейна навески вверните два регулировочных болта 1 (ПЛВ.05.482) с гайками. 

Болтом 2 (рис.8) гайкой и шайбой пружинной прикрепите к раме прицепку для борон, предварительно сняв планку ПЛЖ.54.506. Передний конец растяжки закрепите на вертикальном болте переднего корпуса. 

Установите световозвращатель красного цвета к заднему концу основной балки и закрепите его болтами, гайками и пружинными шайбами 

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

Внимательно осмотрите плуг. Проверьте крепления. Смажьте солидолом подшипники колеса т трущиеся поверхности деталей, не имеющих масленок, пальцы навески, винт и стойку опорного колеса. 

В зависимости от необходимой глубины пахоты правильно установите предплужники. Расстояние между носками лемехов предплужника и корпуса (по ходу плуга) должно быть не менее 250 мм. Положение предплужника по высоте фиксируется цилиндрическим выступом державки, входящим в одно из глухих отверстий на стойке предплужника. 

Затяните скобы крепления предплужников. Полевой обрез предплужника должен перекрывать полевой обрез корпуса. 

При рабочем захвате плуга 1,05 м ширина колеи трактора должна равняться 1560 мм. От этого зависит качество пахоты. Пахота должна быть без огрехов и недовалов пласта. Правые колеса трактора начиная со второго прохода должны двигаться по борозде. 

Установите левый раскос навесной системы трактора на длину 515 мм (между осями крайних шарниров). Во время работы длину левого раскоса не меняют – она остается постоянной. Укорачивая или удлинняя правый раскос, перекосите ось пальцев автосцепки таким образом, чтобы правый палец был выше левого на половину предполагаемой глубины пахоты (при глубине пахоты 25 см правый конец должен быть на 130 мм выше левого). 

Для того, чтобы отрегулировать раскосы тяг навесной системы трактора, опустите плуг на землю. 

Раскосы механизма навески трактора должны быть установлены на передние отверстия тяг. 

Отрегулируйте длину ограничительных цепей механизма навески трактора так, чтобы обеспечить свободу качания шарниров продольных тяг в горизонтальной плоскости 120 мм в каждую сторону от среднего положения. Поднимите плуг в транспортное положение, выворачивая регулировочные болты из кронштейнов ограничительных цепей. Натяните цепи так, чтобы они незначительно провисали, обеспечивая раскачивание орудия не более, чем на 20 мм. 

Перед началом работы следует отрегулировать глубину пахоты и рабочий захват плуга. 

Заданная глубина пахоты устанавливается механизмом регулировки опорного колеса и регулировкой тяг навесной системы трактора, а нормальный рабочий захват – установкой рабочего захвата переднего корпуса на 350 мм. По отметкам на стойке опорного колеса установите предварительно глубину пахоты, равную примерно 2/3 заданной глубины, и начинайте вспашку. Во время захода первой борозды проследить за тем, чтобы задний корпус вспахивал на глубину, установленную опорным колесом, а передний – на несколько меньшую. Правая сторона рамы должна быть выше левой. 

После прохода двух-трех борозд можно приступать к регулировке глубины пахоты и рабочего захвата. 

В борозде плуг должен идти устойчиво, без перекосов в сторону и по ходу (рама должна быть параллельна поверхности почвы), рабочий захват должен быть нормальным, все корпуса должны вспахивать почву на одинаковую глубину, пахота должна быть без недовалов пласта, заделка растительности – полная. 

Для лучшей устойчивости плуга в горизонтальной плоскости, на плуге с левой стороны навески введена регулировка. 

В случае возникновения увода плуга в сторону увеличения, ширина захвата, т.е. в левую сторону, навеску необходимо передвинуть назад. 

Если правая сторона рамы ниже или выше левой, необходимо укоротить или удлинить (соответственно) правый раскос тяги навесной системы трактора. 

Если задняя часть рамы выше или ниже передней, необходимо удлинить или укоротить (соответственно) верхнюю тягу навесной системы трактора. 

Глубина пахоты переднего корпуса регулируется раскосом правой тяги навесной системы трактора, а заднего – верхней тягой. 

Установите опорным колесом необходимую глубину пахоты и стопорным болтом зафиксируйте колесо в державке. 

Качество пахоты определяется по следующим признакам: 

· все корпуса оставляют одинаковые гребни 

· борозды между двумя проходами плуга одинаковы с бороздами, оставляемыми корпусами. 

Отрегулированные механизмы плуга и навески трактора остаются в заданном положении на все время работы на вспахиваемом участке. При переходе на другой участок, припашку плуга нужно произвести заново. 

Во время работы соблюдайте следующие правила: 

· поворачивайте агрегат для заезда в следующую борозду только после того, как плуг поднят в транспортное положение 

· не производите круговой вспашки 

· не делайте крутых поворотов 

· при переездах плуг поднимайте в транспортное положение 

· следите за тем, чтобы не уменьшался дорожный просвет, это может привести к аварии. 

При пахоте с силовым регулированием опорное колесо с плуга снимите. В этом случае, заданная глубина пахоты поддерживается автоматически при помощи силового регулятора. 

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Техническое обслуживание агрегата (трактора и плуга) проводится в соответствии с требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации трактора, с которым агрегатируется плуг, и руководством по эксплуатации плуга. 

Техническое обслуживание плуга состоит из технического обслуживания при подготовке к эксплуатационной обкатке, в процессе и по окончании обкатки ежесменного. 

Техническое обслуживание плуга проводится ежесменно в начале или конце работы плуга. 

Перечень работ, выполняемых по каждому виду технического обслуживания изложен в таблице 2. Время эксплуатационной обкатки 14-16 часов работы плуга. 

	Таблица 2.

	Содержание работ и методика их проведения
	Технические требования
	Приборы, инструменты, приспособле- ния и материалы для выполнения работ

	Техническое обслуживание при подготовке к эксплуатационной обкатке

	Очистка плуга от пыли и грязи (при необходимости)
	Плуг должен быть чистым
	Ветошь

	Проверка внешним осмотром комплектности плуга
	Работы некомплектным плугом не допускаются
	Гаечные ключи из комплекта трактора

	Проверка при необходимости подтяжка резьбовых соединений
	Все крепежные детали должны быть затянуты до отказа
	Шприц, ветошь

	Проверка и при необходимости смазка шарнирных соединений, не имеющих масленок, винт, стойки опорного колеса, пальцы понизителей
	Шарнирные соединения должны быть заполнены смазочным материалом
	Солидол, шприц, ветошь

	Техническое обслуживание в процессе обкатки и по окончании эксплуатационной обкатки

	Очистите плуг от грязи и пыли
	Плуг должен быть чистым
	Ветошь

	Проверка внешним осмотром. Техническое состояние сборочных единиц и деталей (при необходимости их замена или ремонт)
	Работа с поломанными или деформированными деталями не допускается
	Гаечные ключи из комплекта трактора

	Крепление соединенй: проверка и, при необходимости, регулировка и подтяжка крепления сборочных единиц и деталей плуга
	Все крепежные детали должны быть затянуты до отказа
	То же

	Проведение при необходимости регулировочных работ для обеспечения агротехнических требований и обработки почвы
	Работа с неправильно отрегулированным плугом не допускается
	То же

	Проверка и при необходимости смазка стойки, винта опорного колеса и пальцев понизителей
	Шарнирные соединения должны быть заполнены смазочным материалом
	Солидол, шприц, ветошь

	Техническое обслуживание ежесменное (в начале или конце работы плуга)

	Очистка: очистите плуг от пыли, грязи и растительных остатков
	Плуг должен быть чистым
	Чистик, ветошь

	Проверка и при необходимости подтяжка резьбовых соединений
	Все крепежные детали должны быть затянуты до отказа
	Гаечные ключи из комплекта трактора

	Проверка и при необходимости смазка винта, стойки опорного колеса и пальцев понизителей
	Шарнирные соединения должны быть заполнены смазочным материалом
	Солидол, шприц, ветошь


Трудоемкость и продолжительность выполнения работ по каждому виду технического обслуживания приведены в таблице 3. 

	Таблица 3.

	Вид технического обслуживания
	Трудоемкость, чел.ч
	Продолжительность, ч

	При подготовке к эксплуатационной обкатке и в процессе обкатки
	0,3
	0,3

	По окончании эксплуатационной обкатки
	0,4
	0,4

	Ежесменно (в начале или в конце работы плуга)
	0,1
	0,1


	Таблица 4. ТАБЛИЦА СМАЗКИ

	№ поз. на рис.
	Наименование точек смазки
	Наим. смазочного материала, марка
	Кол-во точек смазки
	Периодичность смазки

	1
	Рабочие поверхности лемехов, отвалов, полевых досок корпусов, лемехов и отвалов предплужников
	Солидол
	7
	На период хранения

	2
	Винт и стойка опорного колеса
	Солидол
	1
	По мере необходимости в конце сезона

	3
	Подшипники колеса
	Солидол
	1
	В начале и конце сезона


7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

Плуг ПЛН 3-35 ставьте на хранение: межсменное – если перерыв в использовании плуга составляет до 10 дней; кратковременное – от 10 дней до 2-х месяцев; длительное – более 2-х месяцев. 

Плуг храните в закрытых помещениях или под навесом; 

Допускается хранение плуга на открытых оборудованных площадках при обязательном проведении работ по консервации, герметизации и снятию составных частей, требующих складского хранения. 

На межсменное и кратковременное хранение ставьте плуг, непосредственно, после окончания работ, а на длительное - не позднее 10 дней с момента окончания работ. 

Техническое обслуживание при хранении проводите при подготовке плуга к хранению, в период хранения и при снятии с хранения для подготовки плуга к эксплуатации. 

При подготовке плуга к хранению, дайте оценку техническому состоянию, определите остаточный ресурс составных частей. 

В период хранения проверяйте состояние плуга в закрытых помещениях не реже одного раза в два месяца, а на открытых площадках и под навесами – ежемесячно. 

После сильных дождей, ветров и снежных заносов, проверку и устранение обнаруженных недостатков проводите немедленно. 

Работы, связанные с техническим обслуживанием плуга при хранении (табл. 5) производите под руководством лица, ответственного за хранение. 

Поставку плуга на длительное хранение и снятие его с длительного хранения обязательно зафиксируйте в журнале учета постановки машин на хранение и приема их в эксплуатацию с указанием технического состояния и комплектности плуга. 

Срок хранения без переконсервации – 1 год. 

Перечень работ, выполняемых по каждому виду технического обслуживания, приведен в таблице 5. 

	Таблица 5.

	Содержание работ и методика их проведения
	Технические требования
	Приборы, инструмент, приспособления и материалы для выполнения работ

	1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ХРАНЕНИЮ

	Межсменное

	Очистка: очистите плуг от пыли, грязи, растительных остатков, подтеков масла, вымойте и высушите его
	Плуг должен быть чистым
	Ветошь

	Доставка к месту хранения
	 
	 

	Кратковременное

	Очистка: очистите плуг от пыли, грязи, растительных остатков, подтеков масла, вымойте и высушите его
	Плуг должен быть чистым и сухим
	Ветошь

	Доставка к месту хранения
	 
	 

	Консервация: резьбовые соединения, рабочие поверхности отвалов, лемехов покройте консервационным материалом
	Консервационный материал наносится на чистую, сухую поверхность
	Пушечная смазка, солидол

	Установка на подставки: установиет плуг на подставки в горизонтальном положении
	Плуг на подставке должен быть устойчивым
	 

	Длительное

	Очистка: очистите плуг от пыли, грязи, растительных остатков, подтеков масла, вымойте и высушите его
	Плуг должен быть чистым и сухим
	Ветошь

	Доставка к месту хранения
	Сборочные единицы должны быть сняты с плуга
	 

	Снимите с плуга опорное колесо (при хранении на открытых площадках)
	 
	Гаечные ключи из комплекта трактора

	Отсоедините опорное (переднее) колесо со ступицей от рычага
	 
	Гаечные ключи из комплекта трактора

	Восстановление лакокрасочных покрытий: поврежденную окраску сборочных единиц и деталей восстановите нанесением на поверхности лакокрасочного или другого защитного покрытия.
	Подкрашеные поверхности должны быть одного цвета с окраской плуга
	Эмаль

	Установка на подставки: установите сборочные единицы плуга на подставки в горизонтальном положении
	Подставки должны быть обеспечить устойчивое положение снятых сборочных единиц и удобство их последующей сборки
	Приспособление для установки машин на подставки

	2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ПЕРИОД ХРАНЕНИЯ

	Проверка правильности установки на подставках: проверьте устойчивость плуга, либо сборочных единиц на подставках
	Плуг, либо сборочные единицы, должны быть устойчивы
	 

	Проверка комплектности: проверьте комплектность плуга с учетом снятых составных частей, хранящихся на складе
	Хранение должно обеспечить сохранность сборочных единиц и деталей
	 

	Проверка состояния антикоррозионных покрытий: проверьте наличие защитной смазки, целостность окраски, отсутствие коррозии
	Плуг должен быть надежно защищен от коррозии
	 

	3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ СНЯТИИ С ХРАНЕНИЯ

	Снятие с подставок: снимите плуг, либо сборочные единицы с подставок
	 
	Приспособление установки машин на подставки

	Расконсервация составных частей: снимите консервационный материал с резьбовых соединений, рабочих поверхностей
	Консервационный материал должен быть удален полностью с помощью ветоши и шетки, смачиваемых в моторном масле
	Моторное масло, щетки, ветошь

	Установите на плуг опорное колесо и механизм регулировки
	 
	Гаечные ключи из комплекта трактора


Трудоемкость выполнения работ по каждому виду технического обслуживания при хранении, приведена в таблице 6. 

	Таблица 6.

	Вид технического обслуживания при хранении
	Трудоемкость, чел.ч

	При подготовке к хранению

	Межсменному
	0,30

	Кратковременному
	0,50

	Длительному
	4,00

	В период хранения

	Межсменного
	0,05

	Кратковременного
	0,10

	Длительного
	0,25

	При снятии с длительного хранения
	3,00


ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Перечень характерных неисправностей и методы их устранения приведены в таблице 7. 

	Таблица 7.

	Неисправности, внешнее проявление
	Метод устранения

	Первый корпус пашет глубже или мельче остальных корпусов – гребень, оставляемый первым корпусом, выше или ниже соседних
	Укоротите или удлините (соответственно) правый раскос тяги навесной системы трактора

	Последний корпус пашет глубже или мельче остальных корпусов– гребень, оставляемый последним корпусом выше или ниже соседних
	Укоротите или удлините (соответственно) верхнюю тягу навесной системы трактора

	Захват первого корпуса больше или меньше захвата остальных корпусов, борозды между двумя проходами не одинаковы с бороздами, оставляемыми корпусами
	Ведите агрегат так, чтобы правая гусеница шла ближе или дальше соответственно относительно стенки борозды

	Увод плуга в сторону увеличения ширины захвата. Почвы малой плотности (песчаные супесчаные и др.)
	Отодвиньте левую сторону навески так, чтобы плуг не уводило в сторону


8. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Плуг ПЛН 3-35 отправляется в собранном виде. 

Комплект поставки плуга трехкорпусного навесного ПЛН 3-35 приведен в таблице. 

К каждому плугу прилагается документация: руководство по эксплуатации. 

	Таблица. КОМПЛЕКТНОСТЬ

	Обозначение
	Наименование
	Кол-во
	Обозначение укладочного места
	Примечание

	ПЛН-3-35
	Плуг трехкорпусный навесной
	1
	В собранном виде
	 


Примечание: По желанию покупателя плуг может поставляться в разобранном виде. 

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Плуг трехкорпусный навесной ПЛН 3-35, заводской номер _________ 

соответствует техническим условиям ТУ.23.2.662-76. Признан годным для эксплуатации. 

Дата выпуска _____________ 

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Гарантийный срок устанавливается 24 месяца со дня ввода плуга в эксплуатацию (за исключением сменных деталей рабочих органов) при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, консервации и хранения, предусмотренных ГОСТ 7751. 

При выходе из строя деталей и узлов плуга в течении гарантийного срока завод-изготовитель обязан безвозмездно заменять или ремонтировать вышедшие из строя детали и узлы (за исключением сменных деталей рабочих органов) при условии, что эксплуатация плуга начата не позже чем, через 12 месяцев с момента получения его в пункте назначения (станция, пристань и т.д.) 

Завод отгружает плуги комплектными, за порчу и пропажу в пути не отвечает. 

Претензии по покрышкам и камерам пневматического колеса должны предъявляться непосредственно заводу-изготовителю шин. При этом хозяйства обязательно должны представить шинному заводу учетную карточку и данные измерений внутреннего давления в рекламируемой шине. 

Завод-изготовитель шин определяется по маркировке, нанесенной на шинах. 

11.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

Плуги отправляются потребителем в собранном виде. Собранный плуг может транспортироваться с трактором, с которым агрегатируется. 

При перевозках на расстояние свыше 50 км рекомендуется использовать трейлерную доставку. 

	Приложение 2. ТИПЫ КОРПУСОВ И РАБОЧИЕ СКОРОСТИ

	Марка плуга
	Вид корпуса и рабочая скорость
	Масса, кг

	
	Скорос тной 9-12 км/ч
	Культур ный 7-9 км/ч
	Культур ный 5-7 км/ч
	Полувин товой вырез ной 5-7 км/ч
	Вырез ной 5-7 км/ч
	С почво углуб. 5-7 км/ч
	Без з/ч и принадл + 3%
	С з/ч и принадл + 3%

	3-35
	 
	+
	 
	 
	 
	 
	445
	522

	3-35-1
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	475
	522

	3-35-2
	 
	 
	+
	 
	 
	 
	475
	522

	3-35-3
	 
	 
	 
	+
	 
	 
	475
	522

	3-35-4
	 
	 
	 
	 
	+
	 
	425
	470

	3-35-5
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	565
	600
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Рис. 1 
Плуг трехкорпусный навесной ПЛН 3-35 

1 – навеска ПЛВ 05.000-01; 
2 – предплужник ПЛУ 02.000; 
3 – колесо опорное ПЛВ 06.000-03 или ПЛВ 06.000-02; 
4 – корпус ПЛУ 71.000 или ПЛУ 51.000, ПЛУ 51.000-02, ПЛУ 91.000. ПЛУ 81.000-02, ПЛЕ 21.000; 
5 – прицепка для борон ПЛВ 13.000; 
6 – рама ПЛВ 24.000-01 или ПЛВ 24.000-02 
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Рис.2. 
Рама ПЛВ 24.000-02 или ПЛВ 24.000-01 

1- балка основная ПЛВ.04.100-02 или ПЛВ 04.100-01; 
2 – полоса ПЛВ 24.511; 
3 – распорка ПТУ 510В; 
4 – полоса ПЛВ 24.507; 
5 – болт М22х95 с гайкой и шайбой; 
6 – болт ПЛУ 04.706-02 с гайкой и шайбой; 
7 – полоса ПЛВ 04.505; 
8 – болт М22х130 с двумя гайками; 
9 – планка ПЛЖ 54.506 
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Рис.3 
Корпус ПЛУ 71.000 или ПЛЕ 21.000 

1 – стойка ПЛУ 51.301 для ПЛУ 71, ПЛУ 51-02, ПЛЕ 31.301-01 с башмаком ПЛЕ 21.201 и болтами М20х80 с гайкой и шайбой для ПЛЕ 21; 
2 – крыло от вал ПЛЕ 21.411 для ПЛУ 71, ПЛЕ 21.411 – 01 для ПЛЕ; 
3 – болт М10х40 с гайками и шайбами для ПЛУ 71, М10х35 с гайками и шайбами для ПЛЕ 21; 
4 – распорка ПЛУ 71.151 для ПЛУ 71, ПЛУ 71, ПЛЕ 21.522 для ПЛЕ 21; 
5 – доска полевая ПЛЕ 21.500; 
6 – лемех ПНЧС 01.702А или ПЛУ 01.240; 
7 – отвал П-401; 
8 – болт М12х60 или М12х70 с гайкой и шайбой (1 шт.) для ПЛУ 71; 
9 – болт М12х50 с гайкой и шайбой (1 шт.) для ПЛУ 71; М12х50 или М12х55 (2 шт.) с гайкой и шайбой для ПЛЕ 21. 
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Рис.4 
Корпус ПЛУ 91.000, ПЛУ 51.000, ПЛУ 91.000-02 или ПЛУ 51.000-02 

1 – стойка ПЛУ51.310 для ПЛУ51, ПЛУ51-02, стойка ПЛЕ31.301-01 с башмаком ПЛЕ21.201 и болтами М20х80 с гайкой и шайбой для ПЛУ91,ПЛУ91-02; 
2 – крыло отвала ПЛЕ21.411-02; 
3 – болт М10х40 с гайкой и шайбами для ПЛУ51, ПЛУ51-02, М10х35 с гайкой и шайбами для ПЛУ91, ПЛУ91-02; 
4 – распорка ПЛУ71.151 для ПЛУ51, ПЛУ61-02, ПЛЕ21.522 для ПЛУ91, ПЛУ91-02; 
5 – доска полевая ПЛЕ21.500; 
6 – болт М12х60 с шайбой и гайкой для ПЛУ51, ПЛУ51-02; 
7 – шайба 12.01 для ПЛУ51-02, ПЛУ91-02; 
8 – болт с гайкой и шайбой для ПЛУ91-02, М12х50 для ПЛУ51-02; 
9 – лемех ПНЧС 01.702А или ПЛУ 01.240; 
10 – грудь отвала ПЛЕ21.401-01; 
11 – нож вертикальный ПЛУ51.101 для ПЛУ51-00, ПЛУ91-02; 
12 – углосним ПЛУ21.401; 
13 – кронштейн углоснимаППГ31.403; 
14 – болт М10х35 с гайкой и шайбами. 
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Рис. 5 
Предплужник ПЛУ 02.000 

1 – скоба ПЯШ.02.107-02 с гайкой и шайбой; 
2 – державка ПНЧС.02.302А; 
3 – стойка ПЧ.02.503; 
4 – отвал П.402; 
5 – лемех П-703 
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Рис.6 
Колесо опорное ПЛВ 06.000-02 или ПЛВ 06.000-03 

1-стойка ПЛУ05.320-02 для ПЛВ06.000-02, ПТК17.320-01 для ПЛВ06.000-03; 
2-гайка ПЛУ05.616-01 для ПЛВ06.000-02, ПЛУ05.616 для ПЛВ06.000-03; 
3-винт ПЛУ05.410; 
4–скоба 2М20х142х75/4; 
5–державка ПЛУ06.600-01 для ПЛВ06.000-02, ПЛВ06.600 для ПЛВ06.000-03; 
6–шайба А20.01; 
7–болт ПЯШ30.103; 
8–втулка Н067.05 09, 
9–манжета П2-60х85-1, 
10-подшипник 7508; 
11–ступица ПЛЕ06.147Б; 
12–полуось ПЛУ06.631-01 для ПЛВ06.000-02, ПЛУ06.631 для ПЛВ06.000-03; 
13–масленка 1.2.УХЛ-1; 
14–шайба 27х6, 
15 –гайка корончатая ПМГ05.632 со шплинтом; 
16–колпак Н 047.05.001 с прокладкой Н047.05.011 с болтами и гайками; 
17-обод ПЛУ06.500 или ПЛУ06.510, 
18-болт ПЛУ05.351 с гайкой для ПЛВ06.000-02, ПЯШ30.103-03 с гайкой для ПЛВ06.000-03, 
19-рукоятка ПЛУ05.601. 
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Рис.7 
Навеска ПЛВ. 05.000-01 

1 – болт специальный ПЛВ 05.482 или ПЛУ 05.480 с гайкой; 
2 – болт М22х65 с шайбой и гайкой; 
3 – болт упорный ПЯШ 30.103-01 с гайкой; 
4 – ось ПЛВ 05.612; 
5 – стойка ПЛВ 05.528; 
6 – болт М22х150 с втулкой ПЛВ 05.112; 
7 – раскос ПЛВ 05.518; 
8, 9 – болт М22х85 с гайкой и шайбой. 
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Рис. 8 
Прицепка для борон ПЛВ 13.000 

1 – растяжка ПЛЕ 13.577; 
2 – болт М16х40 или М16х50 с гайкой и шайбой; 
3 – брус прицепки ПЛЕ.13.100 
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Рис. 9 
Сменные детали рабочих органов 
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Картофелекопатель КВН-2 (рис. 325) — вибрационный навес¬ной, двухрядный, предназначен для уборки картофеля, посажен¬ного с междурядьями 60 и 70 см на легких, средних и тяжелых почвах. Машина агрегатируется с тракторами ДТ-24 или,Т-28. Привод рабочих органов осуществляется от вала отбора мощности трактора. Перевод машины из транспортного положения в рабочее и обратно производится при помощи гидросистемы трактора.
Длина копателя в рабочем положении равна 2900 мм, ширина 1670 мм, высота 1200 мм, вес 769 кг; рабочая скорость 5,4 км/ч', производительность 0,76 га/ч. Обслуживает машину тракторист.
Основными частями машины являются два катка 7, лемех 2, продолжением которого является первое решето 4 грохота, второе решето в грохота, отражательная решетка и механизмы привода грохота. Все узлы и механизмы машины смонтированы на сварной раме, выполненной из труб прямоугольного и квадратного сече¬ния и уголков. Во время работы рама опирается на два металли¬ческих колеса диаметром 600 мм и два катка.
Катки обеспечивают постоянное заглубление лемеха при дви¬жении картофелекопателя вдоль грядок, частично разрушают комки и отрывают клубни от ботвы. Каждый каток состоит из двух отдельных половинок, имеющих форму усеченного конуса и свободно вращающихся па общей оси, закрепленной в вертикальных стойках 3, Диаметры оснований конуса 250 и 320 мм. Катки уста¬новлены в передней части рамы. Стопки могут быть прикреплены к раме в различных положениях в зависимости от требуемой глу¬бины хода лемехов.
Лемех подкапывает грядки картофеля, частично сепарирует массу и передает ее на грохот. Лемех состоит из сварной рамы, лезвия и съемного решета. В средней части лемех выгнут, благо¬даря этому он меньше забирает почвы из междурядий.
Лезвие, прикрепленное к раме болтами с потайными головками, имеет корытообразную форму. К раме лемеха приварены боковины из листовой стали толщиной 3 мм, имеющие сверху пилообразную кромку. Во время работы боковины разрезают ботву, поэтому подкопанный пласт без сгруживания проходит по решетам.
Съемное решето имеет пустотелые трости каплеобразного сече¬ния, изготовленные из листовой стали толщиной 1,5 мм и прива¬ренные с помощью кронштейнов к обойме. Для предохранения тростей от износа на них надеты съемные коронки, изготовленные
516 из полосовой углеродистой стали. В концы тростей вделаны рези¬новые наконечники, .предотвращающие повреждение клубней.
Лемех прикреплен к раме машины посредством четырех метал¬лических подвесок. Подвески представляют собой стержень с при¬варенными по концам втулками для присоединения к раме машины и раме лемеха посредством пальцев и резиновых вкладышей-амор¬тизаторов.
Решето грохота служит для приема массы с лемеха, сепарации почвы и передачи оставшейся массы на отражательную решетку, имеет такое же устройство, как и решето лемеха. К раме копателя это решето, как и лемех, кропят с помощью двух пар подвесок. Длина задних подвесок регулируется, что позволяет изменять угол наклона второго решета независимо от первого.
Картофелекопатель комплектуют тремя комплектами сменных решет с различными просветами между тростями в зависимости от условий работы.
Длина решета лемеха равна 945 мм, ширина 980 мм. Сменные решета имеют зазор между тростями: 36, 33 и 30 мм. Число колеба¬ний лемеха 605 в ми л у ту; угол наклона 20°, величину угла можно изменять регулировочным винтом.
Длина решета грохота равна ИЗО мм, ширина 1000 мм. Зазоры между тростями сменных решет: 33, 30 и 28 мм. Число колебаний решета 605 в минуту; угол наклона 23°.
Отражательная решетка служит для приема массы с решена грохота, сепарации почвы и сбрасывания оставшейся массы на поле сзади машины. Решетка состоит из трубы прямоугольного сечения и 22 приваренных к ней стальных прутков диаметром 8 мм. Она крепится к заднему концу грохота и вместе с ним получает колебания через шатун от эксцентрикового вала. Длина решетки равна 555 мм, ширина 1050 мм, просветы-между прутками 40 мм.
Привод рабочих органов копателя осуществляется от вала от¬бора мощности через карданную передачу 7, конический редуктор, эксцентриковый вал и шатуны 5 (рис. 325). Эксцентриковый вал заключен в литой рукав, который с помощью фланцев укреплен на раме машины. На концах вала насажены маховики. Шатуны—¬металлические, верхние головки их закреплены на эксцентриках,, а. нижние присоединены к кронштейнам рам лемеха и грохота. Амплитуда колебания лемеха и грохота равна 52 мм.
Заглубление лемеха производится выносным гидроцилиндром, действующим от гидросистемы трактора. Корпус гидроцилиндра шарнирно присоединен к кронштейну, приваренному к П-образ-пой оси опорных колес копателя, а шток — к кронштейну основ¬ной рамы машины.
Рабочий процесс осуществляется следующим образом. При дви¬жении агрегата вдоль рядов картофеля катки раздавливают почвен¬ные комки и частично .разрушают связи клубней с ботвой. Затем иласт подрезается лезвиями вибрационного лемеха и вместе с.клуб-
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нями перемещается вверх по наклонной колосниковой поверх^ ности. Вследствие вибрации лемехов пласт разрушается и почва частично просеивается сквозь просветы между тростями лемеха. При этом клубни картофеля частично отрываются от ботвы. Осталь¬ная масса (ботва, почва и клубни) поступает на вибрационный гро¬хот, на котором разрушаются комки почвы. Земля просеивается через решетку грохота, а клубни с ботвой за счет сил инерции перемещаются вверх. В конце грохота "масса поступает на отража¬тельную решетку. Здесь остатки почвы просыпаются между прут¬ками, ботва постепенно сползает с решетки, а клубни отбрасы¬ваются вибрирующими прутками несколько дальше, благодаря чему ботва и земля не закрывают их и сбор клубней облегчается.
Картофелекопатель КВН-2М вибрационный, навесной, двух-рядпый, применяют для уборки картофеля па полях, засоренных потайными и полупотайными камнями. По устройству и компо-новке рабочих органов и механизмов он аналогичен картофелеко¬пателю КВН-2. Но в отличие от последнего копатель КВН-2М снабжен предохранительно-выглубляющим механизмом, предох-раняющим лемех от ударов о камни и возможных в связи с этим повреждений,
Картофелекопатель КВН-2М агрегатируется с тракторами МТЗ-7 и другими такого же класса. Привод рабочих органов осуществляется от вала отбора мощности трактора. Габаритные размеры машины в рабочем положении: длина 3260 мм, ширина 1732 мм, высота 1325 мм; вес 808 кг.
Основными частями машины являются рама, лемех, грохот, отражательная решетка, предохранительно-выглубляющий меха¬низм, ходовая часть и механизмы передач.
Предохраншпелъно-выглубляющий механизм (рис. 326) состоит из двух предохранительных полускоб 10, вала с рычагом 9 и кронш¬тейнами 2, пружин 5, гидроцилиндра 6 и копирующего колеса 1.
Вал механизма изготовлен из трубы диаметром 68 мм, на кон¬цах которой приварены цапфы шарикоподшипников. Корпусы шарикоподшипников 4 укреплены па раме машины. Предохрани-тельные полускобы при помощи пальцев 8 шарнирно соединены с рычагом 9 и серьгой 7. Пружины 5 служат для компенсации неравномерности нагрузки на полускобы при работе на различных почвах, для ускорения заглубления машины после обхода препят¬ствия и для поддержки предохранительно-выглубляющего меха¬низма при транспортировании машины. Регулирование глубины хода лемеха осуществляется с помощью гидроцилиндра 6. Для ограничения заглубления имеются упорные болты 3.
При наезде полускоб на скрытый или полускрытый камень они отклоняются от своего рабочего положения. Так как полу¬скобы соединяются с рычагом, который приварен к валу предохра-нительно-выглублягощего механизма, то отклонение полускоб вызывает поворот вала и подкатывание копирующего колеса под
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раму машины, т. е. машина начинает выглубляться и лемех обхо¬дит препятствие. Затем под действием собственного веса и силы тяги трактора картофелекопатель возвращается в 
рабочее поло¬жение.
Всем привет! Благодаря форуму сделал копалку. Ширина лемеха - 47 см Длинна грохота- 70 см Ход лемеха - 20 мм Ход грохота - 80 мм Ход эксцентрика - 60 мм Вначале сентября выкопал картошку. Земля мокрая, ботву и бурьян особо не убирал. По началу немного забивало, подсохло - пошло хорошо. Очень доволен. Спасобо огромное всем! Да, отрезной диск спереди пришлось убрать, набивало ботвы и сорняков между лемехом и диском и мешало проходу земли, может сделал что нетак, а может из за сырости, дождь заливает. Вот фото, у сына есть видео если надо скину потом.
По позициям что на фото: -1. Ексцентрик 205 подшипники 2 шт. ход - 60 мм -2. Сайлент блок "Москвич" . -3. Самодельный корпус 204 подшипник, ось приварена к лемеху. -4. Наконечник рулевой тяги "Москвич" (регулирует ход лемеха и грохота). -5. Наконечник рулевой тяги ВАЗ 2101 (регулирует угол атаки лемеха) . -6. Самодельный корпус приварен к грохоту, 204 подшипник, ось приварена к рычагу привода грохота. -7.Корпуса самоцентрирующихся 206 подшипников. -8. Подшипники 201, 2 шт. корпуса приварены к грохоту, ось приварена к рычагу. -9. Тяга от какойто модели ВАЗа, с конусообразными втулками, перерезанная . -10. Ось привода - труба 60 мм с торцов вварены оси под 206 подшипник. -11. Регулировка угла наклона грохота к поверхности почвы. -12. Отверстия для регулировки транспортировочной функции грохота. - Пруты грохота 10 мм, изгибы - по 10 мм, для улучшения транспортировки земли по грохоту. -Ход грохота 8,5см. -Ход лемеха 2,0см. -Рама труба квадрат 60х40х3мм . Рычаги приводов полоса 50х10мм. -Ширина лемеха 47,5см. -Длинна грохота 70см. -Лыжи вместо колес , просто и хорошо идет в междурядие. - Обороты ВОМа рычаг стоит в положении 540, копаю на оборотах двигателя чуть выше холостых. Между прутами грохота 2,8см. Всю информацию для изготовления взял с этого форума, за основу копалку Андрея32. Огромное всем спасибо!!! Если будут вопросы с радостью отвечу.
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