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Общество с ограниченной ответственностью «ТранзитКомплектация»,

Юридический адрес: 247760, Республика Беларусь, Гомельская область, г.Мозырь, пер-к 1-ый Малинина,12, УНП: 491184048, ОКПО: 303551433000, р/с: 3012166801013(бел.руб.),

р/с: 3012166801026 (рос. руб.) в ЦБУ №324 ОАО «БПС-Сбербанк» г.Мозырь, ул.Ленинская, 2, БИК: 153001369, Email: lyubov.golyakova@yandex.ru,

 тел.+3 75 29 704 44 96, +3 75 29 126 82 17.



Коммерческое предложение 
Руководителю
ООО «ТранзитКомплектация» предлагает к поставке для Вашего производства  
Спецтехника:
Машина уборочно-погрузочная "Беларус" МУП-750
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Машина уборочно-погрузочная Беларус МУП-750 предназначена для выполнения погрузочно-разгрузочных и уборочных работ - транспортировки сыпучих материалов на небольшие расстояния, засыпки траншей и ям насыпным грунтом, для работ по планировке площадок, очистке дорог, тротуаров и площадей от мусора и снега.

Основная комплектация машины - порузочное оборудование с ковшом и щеточное устройство. Тип погрузчика - фронтальный циклического действия. Расположение щеточного оборудования заднее. Управление рабочим оборудованием гидравлическое, осуществляется с места водителя. Машина уборочно-погрузочная Беларус МУП-750 может работать в любое время года при температурах окружающего воздуха от -45°С до +40°С.

Базовое шасси Машины уборочно-погрузочной - колесный трактор МТЗ 82.1. Рабочее оборудование погрузчика П10. Грузоподъемность 750 кг. Объем основного ковша 0,5 куб.м. Габаритные размеры (длина х ширина х высота) 6950 х 2200 х 2990 мм. Колея 1600 мм. Наименьший дорожный просвет 300 мм. Скорость движения транспортная 16,0 км/час, скорость движения рабочая 8,0 км/час.

Масса рабочего оборудования погрузчика 1110 кг. Габаритные размеры рабочего оборудования: 3300 х 2200 х 1800 мм. 

Основные параметры щеточного оборудования: масса 540 кг, габаритные размеры 1690 х 2200 х 970 мм. Привод щетки от заднего ВОМ трактора.

Гидросистема и электрооборудование погрузчика подключены к соответствующим системам трактора. Стрела погрузчика оснащена устройством для быстрой замены сменных рабочих органов. Сменные рабочие органы - ковш увеличенный, ковш для снега, ковш для корнеплодов, вилы грузовые, вилы сельскохозяйственные, крюк монтажный, отвал, удлинитель для работы с отвалом - поставляются по дополнительному запросу.
 
Машина уборочная "Беларус" 82МК-01
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Машина уборочная «Беларус» 82 МК-01 с плужно-щеточным оборудованием предназначена для очистки проезжей части улиц, площадей, дорог и тротуаров с твердым покрытием от снега и мусора, а также для планировки насыпного грунта и засыпки им ям и траншей.
	Технические характеристики

	Тип
	плужно-щеточный, одноотвальный

	Габаритные размеры в мм, (LхBхH)
	5950х2500х2990

	Наименьший дорожный просвет, мм
	300

	Колея, мм:
	 

	- по передним колёсам
	1600-1850

	- по задним колёсам
	1600-2100

	Угол установки отвала в каждую сторону, градусов
	30

	Скорости движения, км/час:
	 

	транспортная
	18,0

	рабочая
	12,0

	Производительность при очистке от снега, м2/час
	21600

	Установка отвала:
	 

	- масса, кг
	410

	- габаритные размеры, мм, (LхBхH)
	2500х2500х720

	Установка щетки:
	 

	- масса, кг
	540

	- габаритные размеры, мм
	1690 х 2200 х 970


Условия оплаты: 100% предоплата.

Срок изготовления: 5 календарных дней с даты поступления предоплаты. 

Условия поставки: самовывоз.
С уважением,
Директор ООО «ТранзитКомплектация» 
Рубин М.В.
+3 75 33 618 99 49

+3 75 29 126 82 17

Email:rubin.mikhail2012@yandex.ru
