
Подталкиватель корма полунавесной ПКП-0,9 предназначен для 

подталкивания грубых кормов (сено, солома, силос, сенаж) и кормосмесей 

ближе к кормовому столу. Подталкиватель перемещает не съеденную 

животными кормосмесь к кормовому столу с одновременным рыхлением, что 

препятствует ее слеживанию и создает эффект свежеприготовленного корма 

Подталкиватель агрегатируется с мотоблоками оснащенными ВОМ с 

мощностью двигателя более 6 л.с. 

Область применения – молочно-товарные фермы, комплексы и 

фермерские хозяйства Республики Беларусь и стран СНГ. 

 

Наименование показателя Значение 

1 Марка ПКП-0,9 

2 Тип Полунавесной 

3 Габаритные размеры, мм, не более: 

      -длина  

      -ширина  

       -высота  

 

1250 

1150 

750 

 4 Рабочая скорость, км/ч, не более 4 

5 Масса, кг, не более  150 

6 Диаметр шнека, мм 600 ± 50 

7 Ширина захвата, мм, не более 900 

7 Привод  

 

от автономной 

гидросистемы  

8 Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более 16,0 

9 Срок службы, лет, не менее 8 
 

 

 


